












Suportes para TVś 
Plasma, LCD, LED, CRT e Áudio e Vídeo

SBRP100

SBRP130

SBRP300

SBRP110

SBRP140

SBRP400

SBRP111

SBRP141

SBRP430

SBRP120

SBRP150

SBRL501

3600

a vers    at i l i d a de   de   u m  n o v o  c o n ce  i t o  e m  tec   n o l o g i a

Suporte para TV LCD e LED 10”-40”
Movimento: fixo

Suporte para TV LCD e LED 10”-40”
Movimento: 1 inclinável

Suporte para TV LCD e LED 10”-40”
Movimento: 2 articulado

Suporte para TV LCD e LED 10”-40”
Movimento: 3 articulado

Suporte para TV LCD e LED 10”-47”
Movimento: 3 articulado

Suporte para TV LCD e LED 30”-65”
Movimento: fixo

Suporte para TV LCD e LED 23”-42”
Movimento: fixo

Suporte para TV LCD e LED 32”-55”
Movimento: fixo

Suporte para TV LCD e LED 10”-40”
Movimento: 4 articulado

Suporte para TV LCD e LED 23”-37”
Movimento: 4 articulado

Suporte teto TV LCD e LED 10”-40”
Movimento: 5 articulado

Suporte para TV LCD e LED 23”-37”
Movimento: 1 inclinável



CURTA ASSISTASIGA

SBR1.2

SBRU758

ADVD172

SBR3.4

SBRP754

ADVD173 SBRC0.2B

SBR3.6

SBRP757

PBR01

LDA01-222

SBRP610

SBRU759

praticidade e 
segurança para você  

e sua família.

Suporte para TV LCD e LED 30”-65”
Movimento: 1 inclinável

Suporte para TV CRT 14”-21”
Movimento: 2 articulado

Suporte universal TV LCD e LED 10”-71”
Movimento: fixo

Suporte DVD/Blu-ray
Movimento: fixo

Suporte DVD/Blu-ray
Movimento: fixo

Suporte pedestal para home theater
Movimento: fixo

Suporte para aúdio/vídeo 
home theater

Movimento: 1 inclinável

Suporte universal TV LCD e LED 10”-71”
Movimento: fixo

Suporte para micro-ondas
Movimento: fixo

Suporte branco para micro-ondas
Movimento: fixo

Suporte para TV LCD e LED 17”-37”
Movimento: 4 articulado
produzido em alumínio

acompanha nível de bolha

Suporte para projetores
Movimento: 2 articulado

Suporte para projetores
Movimento: 2 articulado
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Suporte - Brasforma

Suportes LCD, LED, Plasma 

Polegadas: 23” a 42”
 
Modelo: SBRP400

Suportes LCD, LED, Plasma 
(UNIVERSAL)

Polegadas: 10” a 80”
 
Modelo: SBRP0758

Cód. 950
Cód. 778

Suporte Microondas

Modelo: 
SBR3.4

Suporte TV CRT  Slim 

Polegadas: 
14” a 21”
 
Modelo: SBR1.2

Suporte de DVD 
incluso.

Prata - Cód. 684

Preto - Cód. 868

Suporte Projetoror

Permite inclinação 
e rotação. 

Modelo: 
SBRP757

Suporte DVD Blu-Ray

Dimensão: 
25 x 25 cm (LxP)

Carga Máx.: 10kg

Modelo: ADVD 172

Cód. 945Cód. 952

Suportes LCD,LED,Plasma 
articulado (SUPORTE DE TETO)

Permite ajuste a altura, 
inclinação e rotação. 

Polegadas: 10” a 40”
 
Modelo: SBRP150

Suportes LCD,LED,Plasma 
(4 MOVIMENTOS)

Permite 
inclinação 
e rotação 
(4 movimentos). 

Polegadas: 
10” a 40”
 
Modelo: 
SBRP140

Cód. 949
Cód. 1027

Brasforma

Branco - Cód. 290

Preto - Cód. 683

Suportes LCD, LED,  Plasma 
articulado                                                                         

Permite inclinação e rotação 

Polegadas: 10” a 40”
 
Modelo: 
SBRP130

Movimento: 
3

Suportes LCD,LED,Plasma
articulado

Permite 
inclinação e Rotação. 

Polegadas: 
10” a 40”
 
Modelo: 
SBRP120

Movimento: 
2

Suportes LCD, LED, 
Plasma articulado 

Polegadas: 
10” a 40”
 
Modelo: 
SBRP110

Movimento: 1

Inclinação: 8º

Suportes LCD, LED, Plasma 

Polegadas: 10” a 40”
 
Modelo: SBRP100

Movimento: fixo
                                                                        

Cód. 948

Cód. 847

Cód. 846

Cód. 574
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Polegadas: 10” a 47”

Modelo: SBRP430 

Distancia da parede: 
9cm-25cm (min-max); 
Permite Inclinação Até: 15° 
Permite Rotação até: 180°

Inclui suporte para DVD grátis

Suporte - Brasforma 

Suportes LCD,LED. 

Polegadas LCD: 10” a 40”
Polegadas LED: 23” a 37”

Modelo: SBRP111

Movimento: 1

Inclinação: 15º 

Suportes LCD,LED. 

Polegadas: 30” a 65”

Modelo: SBRP300 

Movimento: fixo

Polegadas: 30” a 65”

Modelo: SBRP501

Movimento: fixo

Polegadas: 10” a 47”

Modelo: SBRP400 

Movimento: fixo

Cód. 193

Suportes LCD,LED. 
Cód. 950

Suportes LCD,LED. - TV Extra 
Grande 30” a 65” (SBRL501)

Cód. 951

Cód. 1295

Suportes LCD,LED. 

Polegadas: 10” a 47”

Modelo: SBRP430

Movimento: 1

Distancia da parede: 9cm-25cm 
(min-max); 
Permite Inclinação Até: 15° 
Permite Rotação até: 180° 

Inclui suporte para DVD grátis

Cód. 951

Cód. 1295

Pedestais Home Theater Suporte Caixa Home Theater 

Modelo: SBRC0.2 

Descrição do Produto: 
Suporte para caixas de som Home Theater. Permite incli-
nação e rotação. Disponível nas cor Branca ou Preta 
  
Cores: Preto e Branco 
Furação Compatível: Universal 
    
Dados Técnicos: Capacidade de carga: 3 kg
 
Permite Inclinação Até: 15º 
Permite Rotação até: 180° 

Cód. 1297

Descrição do Produto: 
Pedestal para caixas de som / Home 
Teather. (Par) Os fios passam por dentro 
do tubo. Permite ajuste de altura. 
  
Cores: Preto e Prata 

Modelo: PBR0.1

Dados Técnicos: Carga máxima: 3 kg;
Ajuste mínimo de Altura: 70 cm;
Ajuste máximo de Altura: 100 cm; 

Cód. 1296

Suportes LCD,LED. 

Polegadas: 10” a 40”

Modelo: SBRP141
 
Descrição do Produto:  
Permite giro de 360º na base da tv, 
a tela pode ficar na posição retrato ou paisagem.
Permite Articulação e inclinação 4 movimentos).   
Distância minima da parede: 8cm
Distância máxima da parede: 46,5cm
Permite Inclinação Até: 15º 
Permite Rotação até: 180º e giro de 360º

Suportes LCD,LED.  
Cód. 1294
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Suporte - Brasforma

Suportes LCD,LED. Suporte Projetores (Universal)

Descrição do Produto: 
Suporte para projetores, com braço prolongador incluso.  
Permite inclinção e rotação. Produzido alumínio. 
  
Polegadas: 10” a 47”
Tipo: parede e teto
Modelo: SBRP754

Dimensões com o braço prolongador: 599-839mm
Compatível com todos os modelos.  
Permite Inclinação Até: 180º 
Permite Rotação até: 360º 

Cód. 1366

Cód. 1360

Polegadas: 30” a 65”

Modelo: SBRP610

Distância mínima 
da parede: 8cm;

Permite Inclinação 
Até: 15° 

Inclui suporte para DVD grátis

Suportes LCD,LED. Plasma (Universal)

Polegadas: 10” a 80”

Modelo: SBRU759

Cód. 1266

Suporte DVD/Blu-Ray

Modelo: ADVD173

Tipo de Material: Alumínio e
 vidro temperado 

Cores: Preto e Prata 

Suportes LCD, LED. TV Média 10” a 40”
Polegadas: 10” a 40”

Modelo: LDA01-222

Descrição do Produto: 
Fabricado em aluminio, ideal para regiões litorâneas. Possui nível de bolha e permite 5 
movimentos, inclinação, rotação vertical e horizontal. A tela da TV pode ficar em modo 
retrato ou paisagem. 
    
Distância da parede: 9,7-41cm (min-max) 
Permite Inclinação Até: 15º 
Permite Rotação até: 180º e Giro de 360º 

Cód. 1365

Cód. 1398

Suporte para cano 3/4” e 1”

Suporte de Parede Tipo Cavalete

Zincado 1” Cód. 92

Zincado 3/4” Cód. 91

Galvanizado 1” Cód. 863

Galvanizado 3/4” Cód. 864

Suporte de Parede
Zincado 1”  Cód. 75

Zincado 3/4” Cód. 90

Galvanizado 1” Cód. 862

Galvanizado 3/4” Cód. 865

Suporte de Parede Mini

Zincado 1” 
Cód. 201

Zincado 3/4” 
Cód. 452

Suporte de Parede Tipo Beiral
Zincado 1” Cód. 939

Zincado 3/4” Cód. 940

Galvanizado 1” Cód. 924

Galvanizado 3/4” Cód. 925

Suporte Tripé

Zincado 1”
Cód. 147

Zincado 3/4”
Cód. 148

Suporte de parede tipo chumbar

Zincado 1” Cód. 151

Zincado 3/4” Cód. 152

Suporte Torre 60cm (Laje ou piso)

Zincado 1” Cód. 472

Zincado 3/4” Cód. 450

Galvanizado 1” Cód. 866

Galvanizado 3/4” Cód. 867
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Cano

Cano 3m Zincado 1” - Cód. 153

Cano 2m Zincado 1” - Cód. 856

Cano 3m Zincado 3/4” - Cód. 74

Cano 2m Zincado 3/4” - Cód. 855

Cano 3m Galvanizado 1” - Cód. 852

Cano 2m Galvanizado 1” - Cód. 851

Cano 3m Galvanizado 3/4” - Cód. 285

Cano 2m Galvanizado 3/4” - Cód. 286

Suporte de Antena Redução

3/4’’ para 1’’ Galvanizado
Cód. 909

3/4’’ para 1’’ Zincado
Cód. 451

Emenda para cano

Emenda 1” Zincado
Cód. 149

Emenda 3/4” Zincado
Cód. 150

Emenda 1” Galvanizado
Cód. 894

Emenda 3/4” Galvanizado
Cód. 895
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Cabo Coaxial

Cabo COAXIAL RG-59 40% 
100M 
Cód. 38

Cabo COAXIAL RG-59 67% 
100M 
Cód. 40

Cabo COAXIAL RG-59 40% 
+ 3P 100M
Cód. 39

Cabo COAXIAL RG-59 67% 
+ 3P 100M
Cód. 40

Cabo COAXIAL RG-06 60% 
100M
Cód. 41

Century

Cabo - Century / Condutti

Bobina Cabo Coaxial

Cabo COAXIAL RG-59 40% 
BOBINA 305M Cód. 264

Cabo COAXIAL RG-59 67% 
BOBINA 305M Cód. 158

Cabo COAXIAL RG-59 40%  
+ 3P 305M BOBINA  
Cód. 156

Cabo COAXIAL RG-59 67%  
+ 3P 305M BOBINA  
Cód. 566

Cabo COAXIAL RG-06 60% 
BOBINA 305M Cód. 298

Cabo LAN

Cabo Lan CAT 5E

Fox Cable
Cabo Lan 300m Preto - Cód. 1028
Cabo Lan 300m Azul - Cód. 1250

Condutti
Cabo Lan 300m Preto - Cód. 0000
Cabo Lan 300m Azul - Cód. 0000

Condutti

Cabo Manga 03 vias 
rolo 100m

Malha 72%

Cabo Manga 04 vias 
rolo 100m

Malha 72% 

Cód. 932

Cabo Coaxial

RG-59 67% Malha Rolo 100m - Cód. 1014
RG-59 67% Malha Bobina 305m - Cód. 437

RG-59 90% Malha Rolo 100m - Cód. 875
RG-59 90% Malha Bobina 305m - Cód. 1015

RG-06 60% Malha Rolo 100m - Cód. 1442
RG-06 60% Malha Bobina 300m - Cód. 1543

Cabo Coaxial 4mm
Cabo Coaxial 
4mm 80% 
Malha Bipolar 
Rolo 100m
Cód. 931

Cabo Coaxial 
4mm 80% 
Malha Bipolar 
Bobina 100m
Cód. 1013

Cabo para Interfone Cinza(PAR)

Cabo Interfonia Trançado/estanhado 
   0,40 X 02 Pares - Cód. 01126
- Cabo Interfonia Trançado/estanhado 
   0,40 X 04 Pares - Cód. 01127
- Cabo Interfonia Trançado/estanhado 
   0,40 X 06 Pares - Cód. 01128
- Cabo Interfonia Trançado/estanhado 
   0,40 X 10 Pares - Cód. 01129
- Cabo Interfonia Trançado/estanhado 
   0,40 X 20 Pares - Cód. 01130
- Cabo Interfonia Trançado/estanhado 
   0,50 X 02 - Cód. 01131

- Cabo Interfonia Trançado/estanhado 
   0,50 X 04 - Cód. 01132
- Cabo Interfonia Trançado/estanhado 
   0,50 X 06 - Cód. 01133
- Cabo Interfonia Trançado/estanhado 
   0,50 X 10 - Cód. 01134
- Cabo Interfonia Trançado/estanhado 
   0,50 X 20 Pares - Cód. 01135

Cabo Coaxial 4mm 80% Malha Bipolar 
Bobina 300m
Cód. 1016

Cód. 933
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Cabo - Condutti

Cabo para Interfone Branco 
(VIAS COLORIDAS)

- CABO PARA INTERFONIA 0,40 X 04 VIAS 
SÓLIDO MULTICORES
Cód. 01136

- CABO PARA INTERFONIA 0,40 X 06 VIAS 
SÓLIDO MULTICORES
Cód. 01137

- CABO PARA INTERFONIA 0,40 X 10 VIAS 
SÓLIDO MULTICORES 
Cód. 01138

- CABO PARA INTERFONIA 0,50 X 04 VIAS 
SÓLIDO MULTICORES
Cód. 01139

- CABO PARA INTERFONIA 0,50 X 06 VIAS 
SÓLIDO MULTICORES 
Cód. 01140

- CABO PARA INTERFONIA 0,50 X 10 VIAS 
SÓLIDO MULTICORES
Cód. 01141

Cabo de Alta tensão Branco/Preto

- CABO ALTA TENSÃO 4MM CERCA ELÉTRICA 100M BRANCO
Cód. 01213

- CABO ALTA TENSÃO 4MM CERCA ELÉTRICA 100M PRETO
Cód. 00616

- CABO ALTA TENSÃO 5MM CERCA ELÉTRICA 100M BRANCO
Cód. 01214

- CABO ALTA TENSÃO 5MM CERCA ELÉTRICA 100M PRETO 
Cód. 00617
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Fechadura para porta de vidro 
Interna -   FV32ICR

Recomendada para portas de vidro de  
2 folhas com recorte e abertura interna

Instalação prevista em portas que se abrem 
para a direita ou esquerda

Cód. 1004

Amelco

Fechadura para porta de vidro Externa -    
FV32ECRA

Recomendada para portas de vidro de 2 folhas com recorte e abertura 
externa

Instalação prevista em portas que se abrem para a direita ou esquerda

Cód. 1002

Fechadura para porta de vidro 
Interna - FV33ICR

Recomendada para portas de vidro de 1 folha com 
furos, abertura interna e batente em alvenaria

Instalação prevista em portas que se abrem para a 
direita ou esquerda

Cód. 1003

Fechadura para porta de vidro Externa - 
FV33ECRA

Recomendada para portas de vidro de 1 folha com recorte, 
abertura interna e batente em alvenaria

Instalação prevista em portas que se abrem para a direita ou 
esquerda

Cód. 1001

Fechadura - Porteiro - Interfone - Amelco

Acionadores Botoeiras com fonte - AF62U

Acionamento de fechaduras 12V

Entrada para botoeira adicional (botoeira NA 
Amelco)•Alimentação 110Vac ou 220 Vac.

Cód. 1007

Acionadores Botoeiras - N.A sem fonte

Funciona com botão auxiliar de 
acionamento

Cód. 1010

Fecho - Fechaduras - 
Batentes - FE12/FE61

Cód. 1008 
FE12 - Leve - uso em 
batentes aluminio e 
porta divisória

Cód. 1009 
FE61 - Reforçado - Uso em batentes largos madeira, 
alvenária, etc...  

Funciona com porteiros, centrais e acionadores 
Características de acionamento - 12V e 200mA

Fechaduras - Portões 
- LANÇAMENTO - 
F-200 IE

F200 Inox - Cód. 1005

F200 Preto - Cód. 1006

Permite instalação com abertura interna ou externa

Fabricada totalmente em aço

Reforçada, é recomendada para portões pesados e leves 
com abertura interna e externa
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Fechadura - Porteiro - Interfone - Amelco

Fechaduras - Portões - F-10 IE 

Permite instalação com abertura interna ou externa

Fabricada totalmente em aço

Reforçada, é recomendada para portões  
pesados e leves com abertura interna e externa

Cód. 999

Centrais de Portaria - AM-IT10  
Interfone Teclado 

Interfone com teclado

Cód. 1000

Controles de Acesso - AM-CDA100

- Teclado com painel de alumínio

- Programação de até 100 
senhas de 4 dígitos com 6 tipos 
de horário

- Iluminação do teclado através 
de led’s

Cód. 998

Interfones - IE30BB

Prático e compacto

Funcionamento como 
interfone extensão nos 
Porteiros Eletrônicos

Botão de acionamento de fechos  
e fechaduras elétricas

Cód. 1043

Porteiros - Residenciais - AM-M200

Design diferenciado com 3 cores diferentes  
(cinza claro, cinza escuro e branco).

Acionamento de fechos e fechaduras elétricas Amelco incluso

Alta fidelidade de voz: alto-falante de 2,5 polegadas

Alimentação 110Vac ou 220Vac

Permite a instalação de até 9 extensões IE30 (4 fios)

Cód. 1044

Porteiros - Residenciais - AM-L40 
PLUS 

Fabricado em 
alumínio de alta  
resistência 

Alimentação 110Vac 
ou 220Vac

Alta fidelidade de voz: alto-falante de 2,5 pole-
gadas

Permite a instalação de até 9 extensões IE30 
(4 fios)

Cód. 1042

Porteiros - Residenciais - AM-M10
Com acionador de fecha-
duras Amelco

Alimentação 110V ou 220V, 
ligado no interfone

Permite a instalação de até 
09 extensões modelo 
IE30 (4 fios)

Cód. 1011

Theaver

Fonte de Alimentação do 
Porteiro

INTERF.1 BOTAO FAPA-8 Cód. 01188

INTERF.1 E 2 BOTOES FAPA-9 Cód. 01189

Interfone Horizonte 2 Fios para Porteiro 
Central ICAP-HO

Cód. 01183

Interfone Ipanema 2 Fios para 
Porteiro e Central ICAP-IP

Cód. 01184
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Interfone 
Ipanema 3 Fios 
para Porteiro 2 
Botões ICAP-IP2B

Fechadura - Porteiro - Interfone - Amelco

Cód. 01185

Fechadura 12 Volts Porta de Vidro

Vidro/Alvenaria (THF-V/A)
Cód. 01191
portas de vidro de uma folha (VIDRO/ALVENARIA) com 
recorte medindo de 43 a 65mm de
largura e de 57 a 90mm de altura.

Vidro/Vidro (THF-V/V)
Cód. 01190
portas de vidro de duas folhas com recorte (VIDRO/
VIDRO) com recorte medindo de
43 a 65mm de largura e de 57 a 90mm de altura.

Fechadura 12 Volts com 
Memória Reversível

Botoeira c/ 1 Botão 
caixa de Nylon THBCN

Cód. 01194

4 PONTOS - 401/CE-DD 	 Cód. 1178
6 PONTOS - 203/CE-DD	 Cód. 1174
8 PONTOS - 402/CE-DD	 Cód. 1177
10 PONTOS - 205/CE-DD	 Cód. 1175
12 PONTOS - 403/CE-DD	 Cód. 1176
16 PONTOS - 404/CE-DD	 Cód. 1182
20 PONTOS - 405/CE-DD	 Cód. 1179
24 PONTOS - 406/CE-DD	 Cód. 1181
32 PONTOS - 408/CE-DD	 Cód. 1180
36 PONTOS -409/CE-DD	 Cód. 1321

Placa Externa Danubio Dobravel 
Toque Eletrônico

Porteiro Residêncial 
Sem Acionamento 
de Fechadura 2 fios 
/ NR-20

Porteiro Residêncial 
Com Acionamento de 
Fechadura 2 fios / 
NR-810

Cód. 1186

C/ Memória Reversível TH-FEM-R 
Cód. 01192

C/ Memória Reversível TH-FEM-R/R 
Cód. 01193

Cód. 1187

BOTOEIRA

Teclado de senha TS-100

BOTOEIRA 1 BOTÃO 
Cód. 1322
BOTOEIRA 2 BOTÕES
Cód. 1323
BOTOEIRA 3 BOTÕES 
Cód. 1324
BOTOEIRA 4 BOTÕES 
Cód. 1325
BOTOEIRA 6 BOTÕES 
Cód. 1326

Senha de 4 dígitos e 1 
senha de instalador
Possui saída Tamper
Possui saída C e NA

Cód. 1011

Cód. 01472

SEMÁFORO

Placa 
processadora 
semáforo

Cód. 1329

SINALEIRA

Placa sinaleira

Cód. 1351
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Fechadura - Porteiro - Interfone 

Capacitores

Controle TX FLEX

Receptor Duplo Immunity Multicode

Central P1000M p/ Motor da Rossi MX130

Central P3000-Blue

Microfone Profissional p/ CFTV

Receptor Mono Immunity Multicode 
p/ 1 canal

- Rx Mono Code Learn Custom 433mhz 
340 tx / Cód. 01470
   - Rx Duplo Code Learn Custom 433mhz 
340 tx / Cód. 01471

Central P2000-Blue      Cód. 01476

Fechadura Magnetica M150 Cinza

      Cód. 01469

Características:

O melhor capacitor do Brasil!
 Disponível nos modelos:
• 12µF/250 VCA Cód. 01464
• 15µF/250 VCA Cód. 01465
• 25µF/250 VCA Cód. 01463

Características:

• Code Learn 433,92 Mhz

- Azul Cristal Cód. 01466
- Preto ABS Cód. 01467

Características:

• Receptor de 2 canais 
• Tensão de trabalho: 12 / 24 
VDC ou  24 VAC
• Possui 6 funções  
programáveis:
   1 - Pulso ou pulso
   2 - Retenção ou pulso
   3 - Retenção ou retenção
   4 - Retenção e pulso
   5 - Pulso e bip
   6 - Retenção e bip
• Cadastra até 170 controles 
remotos

Características:

• Para motores de até 1/2 CV 
em 127  / 220 V 
• Transformador de 120 mA
• Embreagem eletrônica digital
• Ajuste de pausa / percurso / 
força / freio por trimpot
• Fácil programação de até 62 
controles remotos.

Características:

• Para motores de até 1/2 CV 
em 127  / 220 V 
• Transformador de 120 mA
• Conector A/F (abertura e 
fechamento)
• Embreagem eletrônica digital
• Ajuste de pausa / percurso / 
força / freio por trimpot
• Fácil programação de até 62 
controles remotos

Cód. 01468

Características:

• Tensão de alimentação:9 a 
12 VDC

Características:

• Possui relé de contato C/NA
• Tensão de alimentação: 
12 / 24 VDC ou  24 VAC
• Função pulso/pulso 3 seg. e retenção
• Cadastra até 340 controles remotos

• Tensão alimentação: 12 Vcc
• Só retenção
• Frequência 433.92 Mhz Code Learn

Características: 

• Para motores de até 1/2 CV em 127  
/ 220 V 

• 4 Trimpots linha PE
• Transformador de 120 mA
• Conector A/F (abertura e fecha-
mento)
• Embreagem eletrônica digital
• Ajuste de pausa / percurso / força / 
freio por trimpot

• Força de tração: 150 KgF 
• Tensão de Alimentação: 12 VDC 
• Corrente: 400 mA 

Cód. 01474

Cód. 01473

Cód. 01475

Cód. 01477
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Sensor de Presença e Dimmers - Qualitronix

Controle para 
Ventilador e 
Luminosidade da 
Lâmpada 
Deslizante QV36

Controlador de velocidade 
e sentido de rotação do 
ventilador

Liga, meia luz e desliga 
a lâmpada 

Modelo embutir parede

Controle para 
Ventilador e 
Luminosidade da 
Lâmpada 
Rotativo QV37

Controlador de velocidade 
e sentido de rotação do 
ventilador

Liga, meia luz e desliga a 
lâmpada

Modelo embutir parede

Cód. 986 Cód. 989

Controle para 
Ventilador QV38

Controlador de velocidade 
e sentido de rotação 
do ventilador

Modelo sobrepor parede

Controle para  
Ventilador e 
Luminosidade da 
Lâmpada QV39

Controlador de velocidade do 
ventilador ou intensidade  
luminosa da lâmpada

Modelo sobrepor parede

Cód. 992

Cód. 990

Dimmer Rotativo 
Analógico Qd31

Dimmerizador analógico 
de lâmpadas, serve para 
controlar intensidade 
luminosa da 
lâmpada ou velocidade do 
ventilador. Funciona 
somente com lâmpada 
incandescentes. 

Modelo embutir parede.

Dimmer Deslizante 
Analógico Qd33

Dimmerizador analógico 
de, serve para controlar 
intensidade luminosa da 
lâmpada ou velocidade 
do ventilador. Funciona 
somente com 
lâmpada incandescentes. 

Modelo embutir parede.

Cód. 987Cód. 985

Dimmer Rotativo 
Analógico Qd32

Dimmerizador analógico de 
lâmpadas, serve para con-
trolar intensidade luminosa 
da lâmpada ou velocidade do 
ventilador. Funciona somente 
com lâmpada incandescentes. 

Com Click. 

Modelo embutir parede.

Dimmer Rotativo 
Analógico Modular  
Universal Qd34

Dimmerizador analógico 
de lâmpadas, serve para 
controlar intensidade 
luminosa da lâmpada ou 
velocidade do ventilador. 

Funciona somente com 
lâmpada incandescentes. 

Modelo embutir parede 
modular.

Cód. 988

Cód. 991

Controles para Ventiladores - Qualitronix

Dimmers Analógicos - Qualitronix

Dimmer Digital Programavél 
com 4 funções Qd30

Dimmerizador digital de 
lâmpadas, serve para controlar in-
tensidade luminosa da 
lâmpada 

Funciona somente com 
lâmpadas incandescentes 

Dimmer Digital Programavél 
com 5 funções + Controle Remoto QD35

Dimmerizador digital de 
lâmpadas com controle remoto, 
serve para controlar intensidade 
luminosa da lâmpada

Funciona somente com 
lâmpada incandescentes

Cód. 993 Cód. 994

Dimmers Digitais - Qualitronix
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Sensor de Presença e Dimmers - Qualitronix

Relé Fotocélula Temporizado 
Corujão Qr50

Relé fotocélula com 
Timer. Funciona como 
Relé Fotocélula  
convencional ou com 
tempo pré-programado 
de 1 a 15 horas para 
desligamento

Cód. 995
Relé Fotocélula
Temporizado Corujito Qr51

Relé fotocélula  
convencional, 
liga a luz ao  
anoitecer e desliga 
ao amanhecer

Relé Fotocélula Qd53

Relé fotocélula convencional 
para base, liga a luz ao anoite-
cer e desliga ao amanhecer

Cód. 997

Cód. 996

Relé Sensor de 
Presença Qi1
Interruptor Inteligente

2 Fios,

Lente 180º

Sem Chave

Com Fotocélula Qi1

Para lampadas  
incandecentes

Relé Sensor de 
Presença Qi2

Interruptor Inteligente

2 Fios,

Lente 180º

Sem Chave

Com Fotocélula Qi2

Para todo tipo de lampada

Cód. 968 Cód. 969

Relé - Qualitronix

Sensor de Presença de Embutir - Qualitronix

Relé Sensor de 
Presença Qi5

Interruptor 
Inteligente

2 Fios,

Lente 180º

Sem Chave

Com Fotocélula Qi5

Para lampadas 
incandecentes

Relé Sensor de 
Presença Qi6

Interruptor Inteligente

2 Fios,

Lente 180º

Sem Chave

Com Fotocélula Qi6

Para todo tipo  
de lampada

Cód. 970

Cód. 971

Relé Sensor de 
Presença Qi8

Interruptor Inteligente

2 Fios,

Lente 180º

Sem Chave

Com Fotocélula Qi8

Para todo tipo  
de lampada

Relé Sensor de Presença 
Qa24

Interruptor  
Automático

3 Fios

Lente 360º

Com Fotocélula para 
embutir no gesso 
Qa24

Para todo tipo de 
lampada

Cód. 972
Cód. 973

Relé Sensor de Presença de 
Sobrepor 180º parede Qa20

Interruptor  
Automático

2 Fios

Lente 180º

Com Articulador

Com Fotocélula 
Qa20

Cód. 974

Sensor de Presença de Sobrepor 180º parede - Qualitronix

Para lampadas incandecentes

Relé Sensor de Presença de 
Sobrepor 180º parede Qa25

Interruptor 
Automático

3 Fios

Lente 180º

Com Articulador

Sem Fotocélula Qa25

Para todo tipo de 
lampada

Relé Sensor de Presença de 
Sobrepor 180º parede Qa21

Interuptor Automático

3 Fios

Lente 180º

Com Articulador

Com Fotocélula Qa21

Para todo tipo de 
lampada

Cód. 976Cód. 975
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Sensor de Presença e Dimmers - Qualitronix

 Relé Sensor Sobrepor 
360º teto Qa22

Interruptor Automático

2 Fios

Lente 360º

Com Articulador

Com Fotocélula Qa22

Cód. 977

Relé Sensor Sobrepor 
360º teto Qa23

Interruptor Automático

3 Fios

Lente 360º

Com Articulador

Com Fotocélula Qa23

Relé Sensor Sobrepor 360º 
teto Qa27

Interruptor  
Automático

3 Fios

Lente 360º

Com Articulador

Sem Fotocélula Qa27

Cód. 979
Cód. 978

Sensor de Presença de Sobrepor 360º teto - Qualitronix

Relé Sensor Sobrepor 
360º teto Qa28

Interruptor Automático

3 Fios

Lente 360º

Sem Fotocélula Qa28

Relé Sensor Sobrepor 
360º teto Qa29

Interruptor Automático

3 Fios

Lente 360º

Com Fotocélula Qa29

Cód. 981Cód. 980

Relé Sensor de Presença Área Ext. 
lente 180º Qa21

Interruptor Automático

3 Fios

Lente 180º

Com Articulador

Com Fotocélula Qa26

Cód. 976

Sensor de Presença Externe 
Lente 180º - Qualitronix

Relé Sensor de Presença 
Ultrassônico Qu60

Interruptor Automático 
Ultrassônico

3 Fios

Com Articulador

Com Ajuste De Tempo – Qu60

Relé Sensor de Prenseça 
Ultrassônico Qu61

Interruptor Automático  
Ultrassônico

3 Fios

Com Ajuste De Tempo - Qu61

Cód. 984

Cód. 983

Sensor de Presença Ultrassônico - Qualitronix
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Antenas - LNBF’S - Receptores/DVD’s - Antenas

Antena Tv Dupla 4 Estágios 
UHF-VHF

Antena em V 
com base 
e Cabo Coaxial 
4 estágios

Antena Tv Dupla 5 Estações 
Cabo F 1m Loud 

Antena em V com 
cabo Coaxial
Cód. 750

Antena em V com Fita
Cód. 287Cód. 751

Antenas

Antena Century
Antena Parabólica 
Century 1.50m
Cód. 593

Antena Parabólica 
Century 1.70m
Cód. 08

Antena Parabólica 
Century 1.90m
Cód. 25

Antena Celular 
GSM 900MHz

Antena Celular GSM 
900MHz 20dbi 
PQAG-9020
Cód. 703

Antena Celular GSM 900MHz CABO 10m

Antena Celular GSM 
900mhz 14DBI com Cabo 
10m PQAG-9114

Antena Celular GSM 
900mhz 17DBI com Cabo 
10m PQAG-9117

Cód. 702

Cód. 870

Antena de Internet 25DBI

Antena de Internet 
25DBI PQAI-2510 
(conector N Fêmea ou 
SMA Macho Reverso)

Antena de Internet 
25DBI USB PQAI-2510w 
(conector USB com 
Cabo 10m)

Antena UHF Digital – 
28 elementos
Banda IV e V TV digital 
PQ45-1040HD

Especificações:
Frequência: 470-890
 Número de elementos: 28
 Ganho: 14 dBi
 

Cód. 00312

Antena UHF Digital –  
16 elementos
Banda Total - PQUT-1000

Especificações:
Frequência: 470~890
 Número de elementos: 16
 Ganho: 11 dBi

Cód. 00070

Cód. 454

Cód. 871

Antena UHF Digital – 
38 elementos Super LOG 
Periódica PQ45-1300HD

Especificações:
Frequência: 470~890 MHz
 Canais: 14-83
 Número de elementos: 38
 Impedância: 75 Ohms
 Ganho: 16 dBi
 

Cód. 0759

Kit Antena VHF+UHF+FM  PROHD-30001-1

Descrição:
Kit completo para ótima imagem 
digital de sua TV:
 1 Antena VHF+UHF+FM
 1 mastro
 20 m cabo coaxial
 2 conectores
 2 buchas
 2 parafusos

Especificações:
Frequência: 50 ~ 216 / 470 ~ 806  /  
Canais: 02 ~ 13 / 14 ~ 69 / FM Número 
de elementos: 24  /  Ganho: VHF 8,5 / 
UHF 12 dBi
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Antenas - LNBF’S - Receptores/DVD’s - Antenas

Antena Banda Total VHF LOG BT (COMERCIAL)

Antena Banda Total VHF Log Bt01 
(comercial) PQVT-3001
- Frequência: 54~216 Mhz
- Ganho: 5 Bi
- Número de Elementos: 7

Cód. 63
Antena Banda Total VHF Log Bt02 
(comercial) PQVT-3002
- Frequência: 54~216 Mhz
- Canais: 2~13
- Ganho: 6 Dbi
- Número de Elementos: 11

Antena Banda Total VHF Log Bt03 
(comercial) PQVT-3003
- Frequência: 54~216 Mhz
- Canais: 2~13
- Ganho: 8 Dbi
- Número de Elementos: 12

Antena Banda Total VHF Log Bt04 
(comercial) PQVT-3004
- Frequência: 54~216 Mhz
- Canais: 2~13
- Ganho: 11 Dbi
- Número de Elementos: 15

Antena VHF/UHF/FM
3 em 1 - PROHD-3000 Cód. 966

Antena de FM PQFM-1000

Antena de Fm 
PQFM-1000

Cód. 71

Cód. 64

Cód. 65 Cód. 66

Especificações:
Frequência: 50 ~ 216 
/ 470 ~ 806
 Canais: 02 ~ 13 / 14 
~ 69 / FM
 Número de elemen-
tos: 24
 Ganho: VHF 8,5 / 
UHF 12 dBi

Antena Banda Total VHF LOG 
BT (ROSCA)

Antena Banda Total VHF Log Bt01 
(rosca) PQVT-1001
- Frequência: 54~216 Mhz
- Canais: 2~13
- Ganho: 5 Bi
- Número de Elementos: 7

Cód. 59

Antena Banda Total VHF Log Bt02 
(rosca) PQVT-1002
- Frequência: 54~216 Mhz
- Canais: 2~13
- Ganho: 6 Dbi
- Número de Elementos: 11

Antena Banda Total VHF Log Bt03 
(rosca) PQVT-1003
- Frequência: 54~216 Mhz
- Canais: 2~13
- Ganho: 8 Dbi
- Número de Elementos: 12

Antena Banda Total VHF Log Bt04 
(rosca) PQVT-1004
- Frequência: 54~216 Mhz
- Canais: 2~13
- Ganho: 11 Dbi
- Número de Elementos: 15

Antena VHF 
Monocanal

Antena VHF Monocanal 2 PQVM-1002 Cód. 273
Antena VHF Monocanal 3 PQVM-1003 Cód. 11
Antena VHF Monocanal 4 PQVM-1004 Cód. 274
Antena VHF Monocanal 5 PQVM-1005 Cód. 692
Antena VHF Monocanal 6 PQVM-1006 Cód. 275
Antena VHF Monocanal 7 PQVM-1007 Cód. 276
Antena VHF Monocanal 8 PQVM-1008 Cód. 741
Antena VHF Monocanal 9 PQVM-1009 Cód. 277
Antena VHF Monocanal 10 PQVM-1010 Cód. 669
Antena VHF Monocanal 11 PQVM-1011 Cód. 278
Antena VHF Monocanal 12 PQVM-1012 Cód. 732
Antena VHF Monocanal 13 PQVM-1013 Cód. 279

Antena VHF Log Banda I-III

Antena VHF 
Log Banda I 
PQV3-1000
Cód. 67

Antena VHF Log 
Banda III 
PQV3-1000
Cód. 68

Cód. 60

Cód. 61
Cód. 62

Antena Celular LOG QUADBAND 15DBI | 
PQAG-4015 

Cód. 1274

- Opera nas quatro faixas

- (800, 900, 1800 e 1900MHz).

Amphibions Antena VHF/UHF interna  
e externa amplificada - PROHD-2000

- Alcance para VHF/UHF
- Ganho máximo VHF: 18 dB
- Impedância 75 Ohms
- Ganho máximo UHF: 20 dB
- Rotatividade da antena no mastro: 360°
- Tensão de entrada: 
110V~240V / 50~60Hz

Cód. 1237
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Antenas - LNBF’S - Receptores/DVD’s - Antenas e LNBF’S

LNBF Monoponto Satron

LNBF MONOPONTO SATRON

LNBF Multiponto Satron

LNBF MULTIPONTO SATRON

LNBF MULTIPONTO KING SAT

Cód. 854Cód. 32

LNBF’S

Cód. 1067

KIT Antena QUADBAND + Telefone QUADBAND 
DUAL CHIP | PROKC-4000/01 

Cód. 1268

- Fácil instalação.
- Teclas de discagem rápida.
- Viva-voz.
- Agenda de tarefas.
- Agenda para 200 nomes / 
números
- Registro de chamadas
- Grupo de chamadas
- Display luminoso
- Função SMS
- Desvio de chamadas*
- Chamada em espera*
- GPRS - Internet*
- 02 Chips

LNBF Monoponto Profissional Greatek SPL 3700
- Entrada: 3.7 a 4.2GHz
- Filtro para Interferência terrestre
- Baixo ruído

Cód. 234

LNBF Monoponto Greatek SPL-3400 (Banda C)

- Filtro para WiMAX
- Ganho de 65dB

Cód. 330

 LNBF GigaSAT Monoponto Banda C

- Single offset
- Baixo ruído

Cód. 752

Receptor Analogico Century BR2014 
- Receptor Analógico Banda C
- Capacidade para até 60 canais
- Timer para desligar o receptor e a Tomada traseir.

Cód. 536

Receptores/DVD’s
Receptor Century Midia Box 7100

- Capacidade de até 2000 canais
- Receptor de sinal analógico e digital DVB-5/DVB-52 (HD)
- Permite o uso de memória externa (HD/Pendrive)
- Multimídia: reproduz áudio, vídeo e imagens
- PVR - Grava / Reproduz Programação
- Controle Remoto Inteligente - CRI
- Sintonia Automática (Busca Cega)
- Função Time Shift
- 2 Portas USB’s

Cód. 1240
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HD interno

HD Interno SATA II/III

HD 500 GB
Cód. 912

HD 1,0 TB
Cód. 913

HD1,5 TB

HD 2,0 TB

Fonte - Chaveada - Bivolt - MXT

Fonte Chaveada 12v 10A
Cód. 1056

CFTV - Fontes

Fonte estabilizada

Fonte Estabilizada 12v

Fonte 12v - 1,5A
Cód. 795

Fonte 12v - 2A
Cód. 793

Fonte 12v 1a MXT

Fonte Chaveada 12v 1A 
com Conector P4
- Ideal para CFTV

Cód. 918

Mini Dome CX-4001B

Branca - Cód. 919 

Preta - Cód. 920 

CFTV - Fontes 

Fonte Chaveada 12v 3A
Cód. 1054

Fonte Chaveada 12v 5A
Cód. 1308 e 1055

Caixas de Proteção Anodizada

Anodizada 09cm (Junior) 
Cód. 902
Anodizada 12cm (Baby) 
Cód. 1215
Anodizada 15cm 
(Pequena) Cód. 903
Anodizada 20cm (Média) 
Cód. 904
Anodizada 25cm (Grande) 
Cód. 1216
Anodizada 30cm (Extra Grande) 
Cód. 905

DVR 16 Canais HDMI Greatek 
SEG-DVR16H

•DVR de Alta Definição com 
16 canais

•Saída HDMI

•Qualidade Full D1;

•Monitoramento: PC, Celular 
e Tablet

Cód. 922

Camera Dome Sony 
Infrared 30M

•Camera Dome

•Alta definição de 
480 linhas 

•CCD Sony Had 1/3

Cód. 1345

CAMERA DOME SONY 
36LEDS 30M 1/3 
3.6MM (FASGOLD) 
FS266

Cód. 01420

CCD SONY 1/3
500L
Day - Night
Lente: 3.6mm
IR: 36 Leds
Alimentação: 12/300ma
Cor: Branca
Alcance do led: 30 metros

CAMERA EXT SONY 
24LEDS 25M 1/3 3.6MM 
(FASGOLD) FS104

CCD SONY 1/3
500L
Day-Night
Lente: 3.6mm
IR: 24 leds
Alimentação: 12v 600ma
Cor: Prata
Alcance do led: 15 a 25 metros

Cód. 01418

CAMERA EXT SONY 36LEDS 
40M 1/3 3.6MM (FASGOLD) 
FS108
Cód. 01419

CCD SONY 1/3
500L
Day - Night
Lente: 3.6 ou 6mm
IR: 36 leds
Alimentação: 12v 
600ma
Cor: Prata
Alcance do led: 
30 a 40 metros

CAMERA PROFISSIONAL 
SONY 1/3 520L  
(FASGOLD) FS265

CCD SONY 1/3 520L
Super redução digital de  
ruídos. Compensação  
de luz automática
Alimentação 12v 600ma

Cód. 01421
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CFTV - Fontes

LENTE AUTO IRIS VARIFOCAL 
3,5 A 8MM (FASGOLD) FS113

Cód. 01422

Area de Sensibilidade: 1/3”
Tipo de montagem: CS
Distancia focal: 3.5 a 8mm
Min. Distancia do objeto: 0,3
Tipo de Iris: DC
Foco: Manual
Zoom: Manual
Abertuda da lente: F1.2~360

MINI CAMERA SONY 1/3  
550L LENTE 3.6MM  
(FASGOLD) FS102

CCD SONY 1/3
550L
0.05 LUX
Day Night
Lente 3.6mm
Alimentação: 12/300ma
 

Cód. 01413

STAND ALONE 4C PENTAPLEX C AUDIO / 
DDNS PROPRIO / INTERNET 3G (FASGOLD) 
FS128 Cód. 01422

STAND ALONE 8C PENTAPLEX C AUDIO / 
DDNS PROPRIO / INTERNET 3G (FASGOLD) 
FS249 Cód. 01422

STAND ALONE 16C PENTAPLEX 
C AUDIO / DDNS PROPRIO 
/ INTERNET 3G (FASGOLD) 
FS112 Cód. 01422

Suporte de Aluminio 
para Caixa  
Anodizada

Suporte de Aluminio Pequeno 
Preto (09cm/12cm/15cm)
Cód. 1224
Suporte de Aluminio Médio Preto 
(20cm)
Cód. 1223
Suporte de Aluminio Grande 
Preto (25cm/30cm)
Cód. 1219

Camera Externa Sony 20 a 30M
Camera Externa - Alta 
definição 480 linhas
CCD Sony had 1/3 
Cód. 1059

Camera Dome Sony 20 a 30M

Camera Dome
Alta definição 480 linhas
CCD Sony had 1/3
Cód. 1345

Dk904 Stand Alone 4x120 canais Classic

- H.264
- 4 entradas de Vídeo
- 1 entradas de Audio
- Saída VGA (800x600, 1024x768, 1360x768, 
   1440x900, 1280x1024)
- 2 Saídas Analógica 
- Gravação por movimento, alarme e continuo
- Gravação em CIF: 352x240
- Suporta PTZ
- Controle Remoto e Mouse
- Configuração de Usúario Multi nivel 
- Software Client CMS (Visualização ate 64 câmeras)
- Visualização via Celular MEYE (Android, Blackberry, 
Symbian, Windows Mobile, IOS)
- Suporta 1 HD Sata 2 Terabyte (Não Incluso)
- Configuração Dual-Stream
- Backup via USB
- Suporta IP Dinamico (dyndns.org e no-ip.com)

Cód. 1280

Dk908 Stand Alone 8x240 canais Classic 
- H.264
- 8 entradas de Vídeo
- 1 entradas de Audio
- Saída VGA (800x600, 1024x768, 1360x768, 
   1440x900, 1280x1024)
- 1 Saída Analógica 
- Gravação por movimento, alarme e continuo
- Gravação em CIF: 352x240
- Suporta PTZ
- Controle Remoto e Mouse
- Configuração de Usúario Multi nível 
- Software Client CMS (Visualização ate 64 câmeras)
- Visualização via Celular MEYE (Android, Blackberry, 
  Symbian, Windows Mobile, IOS)
- Suporta 1 HD Sata 2 Terabyte (Não Incluso)
- Configuração Dual-Stream
- Backup via USB
- Suporta IP Dinâmico (dyndns.org e no-ip.com)

Cód. 1354
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CFTV - Fontes

Camera Profissional 
Grande Sony 500l

SOB-ENCOMENDA

Camera com zoom 
27x Sharp 1/4 420l

Dk9016 Stand Alone 16x480 canais Classic 

- H.264
- 16 entradas de Vídeo
- 8 entradas de Audio
- Saída VGA (800x600, 1024x768, 1360x768, 1440x900,    
  1280x1024)
- 1 Saída Analógica 
- Gravação por movimento, alarme e continuo
- Gravação em CIF: 352x240, D1: 704x480
- Suporta PTZ
- Entrada de Alarme - 4 Sensores
- Controle Remoto e Mouse
- Configuração de Usúario Multi nivel 
- Software Client CMS (Visualização ate 64 câmeras)
- Visualização via Celular MEYE (Android, Blackberry,  
   Symbian, Windows Mobile, IOS)
- Suporta 1 HD Sata 2 Terabyte (Não Incluso)
- Configuração Stream
- Backup via USB
- Suporta IP Dinamico (dyndns.org e no-ip.com)

Cód. 1355

SOB-ENCOMENDA

Lente Auto Iris 
Varifocal

SOB-ENCOMENDA

Mesa Controladora 
para Speed Dome

SOB-ENCOMENDA

Camera Profissional - 
Mini

SOB-ENCOMENDA

Speed Dome 27x 
- 30x - 36x

SOB-ENCOMENDA

Camera Externa Sony Infrared 20 a 30M

3.6mm - Cód. 1244

6.0mm - Cód. 1245

•Camera Externa

•Alta definição de 480 linhas 

•CCD Sony Had 1/3

Camera IP Wireless SEGW-4810R

•Camera IP Wireless 
com sensor de 300K

•Software de Visualização 
Integrado

•CCD SONY HAD 480 
LINHAS 1/3

Cód. 879

DVR VEICULAR 04 CANAIS COM GPS

SOB-ENCOMENDA
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-H.264
-4 entradas de Vídeo
-4 entrada de Áudio
-Saída VGA
-1 Saídas Analógica
-1 HDMI
-Gravação por movimento e continuo
-Gravação em CIF: 352x240 30 fps ou D1 704x480 15 fps
-Suporta PTZ
-Controle remoto e mouse
-Configuração de usuário Multi nível
-Software client CMS (Visualização ate 64 câmeras)
-Visualização via celular vMEYE (Android e IOS )
-Acesso em nuvem (xmeye.net) mobile (vmeye cloud)
-Suporta 1 HD Sata 2 Terabyte (Não Incluso)
-Configuração Stream
-Backup via USB
-Suporta IP dinâmico 
 (dyndns.org, no-ip.com e myq-see.com).

-H.264
-8 entradas de Vídeo
-4 entrada de Áudio
-Saída VGA
-1 Saída Analógica
-1 HDMI
-Gravação por movimento, alarme e continuo
-Gravação em CIF: 352x240 30 fps ou D1 704x480 15 fps
-Suporta PTZ
-Controle remoto e mouse
-Configuração de usuário Multi nível
-Software client CMS (Visualização ate 64 câmeras)
-Visualização via celular vMEYE (Android e IOS )
-Acesso em nuvem (xmeye.net) mobile (vmeye cloud)
-Suporta 1 HD Sata 2 Terabyte (Não Incluso)
-Configuração Stream
-Backup via USB

-H.264
-16 entradas de Vídeo
-4 entradas de Áudio
-Saída VGA
-1 Saída Analógica
-1 HDMI;
-Gravação por movimento, alarme e continuo
-Gravação em CIF: 352x240 30 fps ou D1 704x480 15 fps
-Suporta PTZ;
-Controle remoto e mouse
-Configuração de usuário Multi nível
-Software client CMS (Visualização ate 64 câmeras)
-Visualização via celular vMEYE (Android e IOS )
-Acesso em nuvem (xmeye.net) mobile (vmeye cloud)
-Suporta 2 HD Sata 2 Terabyte (Não Incluso)
-Configuração Stream
-Backup via USB
-Suporta IP dinâmico  
(dyndns.org, no-ip.com e myq-see.com).

DVR 04 Canais com HDMI

Cód. 1280

DVR 08 Canais com HDMI

DVR 16 Canais com HDMI

Cód. 1354

Cód. 1355
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Conector - Divisor - Fixa Fio 

Conector ‘‘F’’ com Ilhos RG 59 
- Para Cabo RG-59 (Conectech)
Cód. 440
- Para Cabo RG-06  (Conectech)
Cód. 262
- Para Cabo RG-59  (Simple)
Cód. 845

Conector - Divisor - Fixa Fio

Conector ‘‘F’’ de Rosca RG
- Para Cabo RG-59  (Conectech)
Cód. 76
- Para Cabo RG-159  (Simple)
Cód. 843

Conector Crimpar
- Para Cabo RG-59 
Cód. 344 - (com 100 und.)
Cód. 656 - (com 50 und.)
- Para Cabo RG-06
Cód. 392 - (com 100 und.)
Cód. 655 - (com 50 und.)

Conector Compressão

- Para Cabo 
RG-59
Cód. 821

- Para Cabo 
RG-06
Cód. 820

Conector BNC com 
mola parafusar

Cód. 934

Conector BNC com 
mola soldar

Cód. 917

Conector BNC 
Macho para RCA 
fêmea Cód. 844

Conector BNC Macho 
para F fêmea
Cód. 690

Conector BNC Fêmea 
para RCA Macho

Cód. 938

Conector F fêmea 
para RCA Macho

Cód. 936

PLUG P4 2,1 X 5,5 X 
13mm com PROT

Cód. 935

Emenda ‘F’

Cód. 352

Emenda ‘T’

Cód. 642

Conector para 
internet RJ45

Cód. 313

Capa Protetora para 
conector RJ 45

Cód. 914

Balum Caneta Balum Caneta Externo 
com Capa
Cód. 80

Balum Cachimbo 
Simples

Cachimbo Duplo 2 Entradas 
75R 300R / 1ª Linha

Cód. 477

Cabo 2 + 2 RCA 
1,80m

Cód. 343

Cabo 3 + 3 RCA 1,80m Cabo HDMI 1,80m

Cód. 592

- Conectech  Cód. 944
- Simples  Cód. 959 - Conectech

Cód. 943
- Simples
Cód. 81

- Pino Prata
Cód. 342

- Pino Dourado
Cód. 414
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Conector - Divisor - Fixa Fio 

Parafuso com bucha (6” / 10” / 8’’ / 12’’)

6” - Cód. 911 / 8” - Cód. 1034 / 10” -  
Cód. 316 / 12” - Cód. 1248

*Parafuso com bucha 6” para 
CFTV FIX
-Cameras
-Caixa para camera
-Dome

*Parafuso com bucha 10” 
Para Antena FIX
-Antena Parabolica
-Suporte antena comum

CONECTOR MODULAR 
RJ-11 (TELEFONE)

Cód. 1073

Fixa Fio

Abraçadeira de Nylon

- RG59
Cód. 908

- RG06
Cód. 907

-Abraçadeira de Nylon 3,6 x 150mm   
Preta 100und - Cód. 700

-Abraçadeira de Nylon 3,6 x 150mm    
Branca 100und - Cód. 160

-Abraçadeira de Nylon 4,8 x 200mm 
Branca 100und  - Cód. 1195

- Abraçadeira de Nylon 4,8 x 200mm 
Preta 100und - Cód. 740

Extensão 3 tomadas

EXTENSÃO 3 TOMADAS 
COM ATERRAMENTO CABO 
3X0.75MM PLUG 2P + T

BRANCA 1,5M - Cód. 1045
BRANCA 3,0M - Cód. 1074 
BRANCA 5,0M - Cód. 1047

PRETA 3,0M - Cód. 1046 
PRETA 5,0M - Cód. 1075

Extensão 5 tomadas

EXTENSÃO 5 TOMADAS COM 
ATERRAMENTO CABO 3X0.75MM 
PLUG 2P + T

BRANCA 1,5M - Cód. 1048
BRANCA 3,0M - Cód. 1049
BRANCA 5,0M - Cód. 1050

Filtro de linha 4 tomadas

FILTRO DE LIHA 4 TOMADAS 2P+T, 
CABO 3X0.75MM

BRANCA 1,5M - Cód. 1051
BRANCA 3,0M - Cód. 1076
BRANCA 5,0M - Cód. 1078

Filtro de linha 6 tomadas
FILTRO DE LIHA 6 TOMADAS 
2P+T, CABO 3X0.75MM

BRANCA 1,5M - Cód. 1052
BRANCA 3,0M - Cód. 1077
BRANCA 5,0M - Cód. 1079

Fita Isolante
Fita Isolante 5m LOUD - Cód. 1085
Fita Isolante 10m LOUD - Cód. 1057
Fita Isolante 5m TRAMONTINA - Cód. 1087

Divisor 1-2 alta e baixa gtk Divisor 1-4 alta e baixa gtk
Cód. 812

DIVISOR 1:2 ALTA E BAIXA 
(Greatek)

- Divisor de sinal de 
2 saídas

- Para uso em sinais de 
5 a 2400MHz 

Cód. 813 DIVISOR 1:4 ALTA E BAIXA 
(Greatek)

- Divisor de sinal de 
4 saídas

- Para uso em sinais de 
5 a 2400MHz 

Fita Isolante 10m TRAMONTINA 
- Cód. 1088
Fita Isolante 20m TRAMONTINA 
- Cód. 1089
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Conector - Divisor - Fixa Fio 

Divisor 1:2 baixa gtk

Cód. 815

Divisor 1:3 baixa gtk Divisor 1:4 baixa gtk

Divisor 1:2 CATV 1 GHz 130 dB solder 
back PQDV-1022

DIVISOR 1:3 BAIXA 
(Greatek)

- Divisor de sinal de 3 saídas

- de 5 a 900MHz

- Divisor de baixa 5~1000 MHz

DIVISOR 1:2 BAIXA 
(Greatek)

- Divisor de sinal de 2 saídas

- de 5 a 900MHz

Cód. 300 Cód. 816

DIVISOR 1:4 BAIXA (Greatek)

- Divisor de sinal de 4 saídas

- de 5 a 900MHz

Divisor 1:2 satélite 5 - 2400 MHz solder back 
dc pas. PQDV-2022

- Divisor de alta e baixa 5 a 
2400 MHz

Cód. 606
Cód. 756

Divisor 1:3 CATV 1 GHz 130 dB solder 
back PQDV-1023

- Divisor de baixa 5~1000 MHz

Divisor 1:4 CATV 1 GHz 130 dB solder back 
PQDV-1024

- Divisor de baixa 5~1000 MHz

Cód. 757

Divisor 1:4 satélite 5 - 2400 MHz solder back dc pas. PQDV-2024
 
- Divisor de alta e baixa 5 a 2400 MHz

Cód. 764

Cód. 717

Cód. 1202

GRAMPO CLAMP (BUCHA) 
> Acabamento
GRAMPO C02 BRANCO Cód. 1220
GRAMPO C04 BRANCO Cód. 1227
GRAMPO C06 BRANCO Cód. 1228
GRAMPO C08 BRANCO Cód. 1229 
GRAMPO C10 BRANCO Cód. 1230 
GRAMPO C12 BRANCO Cód. 1231
GRAMPO C14 BRANCO Cód. 1232

Bucha de Acabamento Clamp

RG06 8,5MM Cód. 1226
RG59 6,0MM Cód. 1221

Conector BNC 
com Borne

Cód. 1203

Plug P4 Femea com 
Borne

Cód. 1199

Conector BNC com 
capa e Parafusar

Cód. 1201

Emenda BNC 
femea
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Conector - Divisor - Fixa Fio 

Cód. 1196

Emenda T bnc Femea

Cód. 1200

Conector BNC Femea para F 
macho

Plug P4 com Borne
Cód. 1080
Fácil Instalação

Ideal para CFTV

Feito de plástico.
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Ferramentas (Alicates - Chaves de fenda)

Alicate Compressão Mini

PARA CONECTOR DE 
COMPRESSÃO RG59 E RG06

Ferramentas (Alicates - Chaves de fenda)

Alicate Compressao Grande

PARA CONECTOR DE 
COMPRESSÃO RG59 E RG06

Cód. 438

Alicate RJ45 / Alicate RJ45 /
RJ11 com catraca

ALICATE CRIMPAR 
CONECTOR RJ45

Alicate Crimpar plug 
RG58-59-06-62

ALICATE P/ CRIMPAR PLUG 
RG58/59/06/62 HT-336C

Alicate Decapador 
PROELETRONIC

Conjunto Philips HC-6P

Conjunto Fenda HC-6F

Ferro de solda Hikari 40W - 220v

Cód. 699

Cód. 823

Cód. 806

ALICATE DECAPADOR PROELETRONIC

Cód. 439

CHAVE PHILIPS HC-6P

- CONJUNTO COM 
6 CHAVES PHILIPS

Cód. 1040

CHAVE FENDA HC-6F

- CONJUNTO COM 6 CHAVES FENDA

Cód. 1039

- 40W 
- Temperatura 
máxima: 420°C

Cód. 1041

Ferro de solda Hikari 60W - 220v

- 60W 
- Temperatura 
máxima: 450°C

Cód. 1037

Cód. 1083

Alicate Crim-
par
RG06-39
com catraca
Cód. 1030

TRENA EMBORRACHADA 3M X 16MM

Medida: 3 m
Largura da fita: 16mm

TRENA EMBORRACHA 5M X 25MM

Medida: 5 m
Largura da fita: 25mm

Cód. 1447

ALICATE DE CORTE AC 6” ALICATE DE BICO AB 6”

Cód. 1446

Cód. 1449
Cód. 1448
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Multimetro Digital

Pilha AA 1.5v

Bateria 12v GP23a

Pilha AAA 1.5v Bateria 9v

-Testador de Cabo Lan -Ideal para controle de portão.

Cód. 1513

Cód. 1509

Cód. 1462

Cód. 1510 Cód. 1508

Ferramentas (Alicates - Chaves de fenda)

LANTERNA RECARREGAVEL 
1 LED

MARTELO CABO FIBRA 
23MM

Cód. 1450
• Medida: 23mm
• Possui a função unha para 
arrancar pregos

Cód. 1451

ABRAÇADEIRA NYLON 
4.8 X 200MM Cód. 1452

ABRAÇADEIRA NYLON 
2.5 X 200M Cód. 1453

BROCA VIDIA 5” Cód. 1454
BROCA VIDIA 6” Cód. 1455
BROCA VIDIA 8” Cód. 1456
BROCA VIDIA 12” Cód. 1457



Bateria 9v
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Amplificador - Modulador - TAP - Rack

Atenuador Variável / PQAV-1000

- Compacto e prático, é ótimo para 
evitar a saturação das imagens (ex-
cesso de sinal) nos aparelhos de tv.

Acessórios

- Faixa de Frequência: 
5~1000 MHz
- Atenuação: 0~20 dB
- Impedância: 75 Ohms

Cód. 00145

Booster VHF + UHF 36dB Ajustável 
/ PQBT-3620

- Frequência: 
54~216 / 470~890
- Impedância: 75 Ohms

Cód. 00622

Extensor de controle remoto / PQEC-8020

- Faixa de Frequência: 
54~1000 MHz

- Faixa de Cobertura do IR: 
45 Graus

- Distância Máxima do IR: 8 m

- Impedância: 75 Ohms

Cód. 00089

Atenuador fixo - PQAF-1000

- Faixa de Frequência: 
5~1000 MHz

- Opção de Atenuação: 
2 / 4 / 6 / 7 / 9 / 11 / 13 dB

- Impedância: 75 Ohms

02 DB - Cód. 00836
04 DB - Cód. 00842
06 DB - Cód. 00841
07 DB - Cód. 00840
09 DB - Cód. 00839
11 DB - Cód. 00838
13 DB - Cód. 00837

Bloqueador de 5 MHz - 1GHz - PQBL-1000

- Faixa de Frequência: 
5~1750 MHz

- Perda de inserção: <1 

- Impedância: 75 Ohms

Cód. 00768

MINI MODULADOR DE AUDIO E VIDEO 
CANAL 3/4 - PQMO-2230

Este mini modulador tem a função de transformar 
sinais de Áudio e Vídeo em canal 3 ou 4 de TV.

Cód. 1275

MINI EXTENSOR DE CONTROLE REMOTO 
- PQEC-9020

- Compatível com receptores Sky, 
Embratel, Telefonica, Oi, Net, Jettv, 
tv show, etc;
- Bivolt automático (110/220 
VAC);

Cód. 1276

Mini Extensor de Controle 
Remoto Modulado Canal 3/4 PQEC-9030

Transmissor aplicado junto ao extensor de 
controle remoto possibilitando extensão de 
um ponto.
Transformar sinais de Áudio e Vídeo 
provenientes de câmeras,  
decodificadores, receptores, vídeo games, 
etc, em canal 3 ou 4 de TV.

Cód. 1269

Amplificador de Linha VHF/UHF (15dB, 
20dB, 25dB e 30dB Bivolt)
Amplificador com ganho de 
15/20/25/30 dB utilizado em 
instalações domésticas e prediais 
de pequeno porte para compensar 
perdas no sistema VHF/UHF/CATV. 
100% Testado. Sucesso de vendas.

Amplificadores

Amplificador de Linha VHF/UHF 15dB Bivolt 
- PQAL-1500 - Cód. 55
Amplificador de Linha VHF/UHF 20dB Bivolt 
- PQAL-2000 - Cód. 20
Amplificador de Linha VHF/UHF 25dB Bivolt 
- PQAL-2500 - Cód. 25
Amplificador de Linha VHF/UHF 30dB Bivolt 
- PQAL-3000 - Cód. 30

- Com alto ganho de 20dB e para as frequências de 
satélite/DTH (900-2250 MHz) é utilizado para compensar 
as atenuações impostas por grandes comprimentos de 
cabo.

- Frequência: 950~2250 MHz
- Ganho: 20 dB

Cód. 00240

Amplificador de Linha Sat 20dB 950 ~ 
2250MHz -PQAL-2010
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Amplificador - Modulador - TAP - Rack

- Ganho: 30 dB
- Tensão de entrada: 110/220 VAC
- Impedância: 75 Ohms                           

Cód. 00760

Amplificador 550MHz 30dB Bivolt 
- PQAP-5300

- Frequência: 54~1000 MHz
- Ganho: 35 dB
- Tensão de entrada: 110/220 VAC
- Impedância: 75 Ohms                   

Amplificador de Potência 35dB 
1V-1GHz - PQAP-6350

Cód. 00681

Amplificador 700MHz 50dB Bivolt - PQAP-7500
- Frequência: 54~850 MHz
- Ganho: 50 dB
- Tensão de entrada: 110/220 VAC
- Impedância: 75 Ohms                       

Cód. 00597

Diplexer-Mist.-Combinador

Diplexer VHF + UHF Satélite c/ pas. DC - PQDI-6500

- Mistura canais de VHF+UHF digital 
com canais recebidos via satélite.

- Frequência: 54~860 / 950~2250
- Perda de inserção: < 2 dB
- Isolação entre entradas:  >20 dB

Cód. 00314

Combinador de sinais VHF + CH3 - PQCB-2003

Combina os sinais de VHF/UHF com o canal 3. - Frequência: 54~860 MHz
- Perda de inserção: CH3 / 
< 5,8 dB VHF/UHF / < 2/<4 dB
- Isolação entre portas: >40Cód. 00057

Combinador 12 ent. 1 saída para o Rack 19” - PQRC-9012

- Utilizado para combinar 12 entradas 
de RF em uma única saída de RF.

- Frequência: 5~750 MHz
- Número de Entradas: 12
- Perda de Inserção: 18 + 2 dB
- Isolação entre portas: > 25 dB              Cód. 01209

Misturador VHF + UHF - PQMB-2300A

Cód. 00807
Cód. 00232

Misturador de banda I + banda 
III - PQMB-2000

Misturador de banda IV + banda 
V - PQMB-2100
Cód. 00194

Misturador VHF + UHF - PQMB-2300 
(Misturador Profissional)

Cód. 00680

Misturador VHF 8 canais PQMI-8000
(Canais (2/4/6/7/9/11/13/H) Cód. 01124 
/ Canais (2/4/6/7/9/11/13/W) Cód. 00758)

- Frequência do Canal: 6 MHz
- Número de Canais: 8
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Amplificador - Modulador - TAP - Rack

Misturador VHF 6 canais PQMI-6000

- Frequência do Canal: 6 MHz
- Número de Canais: 6

Cód. 00818

Moduladores

Modulador Ágil VHF/UHF/CATV/
CFTV - PQMO-2600
- Canais de Saída VHF: FI, 2~13
- Canais de Saída UHF: 14~70
- Canais de Saída CATV: 14~99
- Nível de Saída: 20 + 2 dBmV             
- Largura de Faixa: 10 MHz

Cód. 00411
Modulador de áudio e vídeo canal 
03 e 04 - PQMO-2200
Este modulador tem a função de 
transformar sinais de Áudio e Vídeo 
em canal 3 ou 4 de TV.
- Canais de Saída: 3/4
- Nível de Saída: 16 + 2 dBmV
- Largura de Faixa: 10 MHz 

Cód. 00761

Modulador adjacente 19” - PQRM-9000
- Frequência de saída: 54~550 MHz
- Canais de Saída: 2~6 / 95~99 / A~I / 
7~13 / J~GGG
- Nível de Saída: 50 + 2 dBmV

Cód. 00331

Rack

Mini Rack banda C ágil - PQRK-2300
5 canais + 1 - Cód. 00785 / 7 canais + 1 - Cód. 00930 / 10 canais - Cód. 00253

Menor sistema coletivo de recepção e distribuição de canais de tv via 
satélite. Ótima solução para pousadas, hotéis, condomínios e edfícios 
residenciais e comerciais. 

- Frequência de Entrada: 950~2050 MHz
- Canais de Saída: 02~06 / 95~99 / 07~22 / 23~36 / 37~50 / 51~65
- Nível de Saída: 50 + 2 dBm

Tomadas - Taps

Tomada “T” 1GHz solder back - PQTT-1200

06 DB - Cód. 00667
09 DB - Cód. 00666
12 DB - Cód. 00525
16 DB - Cód. 00226
20 DB - Cód. 00539
24 DB - Cód. 00665
27 DB - Cód. 00596
30 DB - Cód. 00786

Tomada “L” 1GHz solder back - PQTL-1200

06 DB - Cód. 00594
09 DB - Cód. 00822
12 DB - Cód. 00213
16 DB - Cód. 00787
20 DB - Cód. 00788
24 DB - Cód. 00220
27 DB - Cód. 00789
30 DB - Cód. 00769

Tomada “L” 1GHz com deriva 130 dB RFI 
- PQTL-1600

09 DB - Cód. 00225
10 DB - Cód. 00363
12 DB - Cód. 00362
13 DB - Cód. 00214
16 DB - Cód. 00212
20 DB - Cód. 00249
24 DB - Cód. 00361
27 DB - Cód. 00224

Acoplador de 8 Saídas 
PROTT-8014

Cód. 1272

Acoplador 
de 4 Saídas 
PROTT-4020
Cód. 1273
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Cerca de Segurança

Cód. 01206

Haste “M1” 75cm 04 isoladores

Cód. 00631

Haste Alumínio “Estrela”

Cód. 00647

Haste Alumínio “Es-
trela” 1/2 Grossa

Cód. 00633

Haste de Canto (Cantoneira)

Cód. 01217

Haste Tubolar (Bola) 1M Cód. 01166

Haste Tubolar Raiada 
1,10M com 12 castan-
has e 12 ganchos

Cód. 00687

Haste Tubo Quadrado 
com Isolador W

Cód. 01167

Placa Advertência 18x11 (P)

0,45mm/500g 
Cód. - 00618
0,60mm/900g
Cód. - 00619
0,70mm/1000g 
Cód.- 01211
0,90mm/1000g 
Cód. - 01212

Placa Advertência 22x17 (G)

Cód. 00685

Bobina Fio de Aço para Cerca Elétrica Barra Aterramento com Conector - 1,5M

Cód. 766

Cerca de Concertina

Placa Advertência Sorria (Camera)

Cód. 00686

Cód. 01117

Suporte Infra Ativo 40cm

Cód. 01218
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Motor para portões

Rossi

Kit Motor DZ Nano Turbo + Cremalheiras 1M (Barra Dentada LEVE)

A linha DZ Rossi é para portões residenciais e semi-industrial, sua central possue freio 
e embreagem eletrônica, controle de velocidade, mais de 4 bilhões de combinação de 
códigos.

Características:
- CICLOS HORA - 60
- REDUÇÃO - 22:1 - Saida de M4 Z17
- VELOCIDADE - 16 m/min
- MOTOR - 0,25 CV - 0,19 KW - 1620 RPM
- VOLTAGEM - 110V e 220V
- TEMPO DE ABERTURA - 11,0 seg para uma abertura de 3 mts
- PESO DO PORTÃO - 800 kg

Cód. 01062

Cremalheira Barra Dentada 
1000mm PRATA

- Cantoneira # 14 zincada
- Gomo em Nylon industrial preto + 
20% de fibra de vidro

Cód. 01068

Engrenagem M4 17 Dentes 
DZ Turbo

Cód. 01119

Engrenagem do sem fim 
M2 22 Dentes ZA27
Cód. 01118

TX Click

DESLIZANTE SUPER FLASH  

Cód. 01065

Cód. 00000

- Sistema de transmição HCS 
(anti-clonagem), MC (corte)
- Frequência de transmição 433, 
300, 292 Mhz
- Dois canais independentes

Especialmente desenvolvido para ser instalado em carros, o TX 
CLick pode ser usado com o acionamento do farol alto ou em 
qualquer outro botão no painel do seu carro.
Montado em tecnologia SMD e com sistema de codificação 
Holling Code que possui mais de 4 Bilhões de códigos difer-
entes; garantindo que cada transmissão seja única e livre de 
clonagem.
Freqüência de transmissão fixa por resonador SAW.
Possui dois canais de transmissão.

	                    MONOFÁSICO	 TRIFÁSICO
Ciclo/Hora:	                  100	                   100
Portão Peso (KG):	      800	                   800
Potência Motor (CV):              1/2	                   368
Potência Motor (W):	      368	                   368
Velocidade (M/MIN):	       26	                    26
Tensão (V):	                   220	                220/380
Corrente (A):	                   2,6	                 2,0/1,2
Capacitor (UF):	                    20	                    ---
Comprim. Acionador (M):	       ---	                    ---
Peso Total (KG)	                   10,8	                  10,8

Controle TX HCS Rossi

- 2 Teclas Azul
Cód. 01081

- 2 Teclas Preto
Cód. 01063

- 2 teclas Transparente
Cód. 01082

O transmissor é montado em tecnologia SMD com 
sistema de codificação Holling Code que possui mais 
de 4 Bilhões de códigos diferentes, garantindo que 
cada transmissão seja única e livre de clonagem.
Possui dois canais de transmissão.
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Motor para portões

DESLIZANTE SUPER

DESLIZANTE MAX

DESLIZANTE LIGHT

DESLIZANTE Gatter 3000

Cód. 01495

Cód. 01497

Cód. 01498

Cód. 01496

	                      MONOFÁSICO	 TRIFÁSICO
Ciclo/Hora:	                100	                   100
Portão Peso (KG):	   800	                   800
Potência Motor (CV):	   1/2	                   368
Potência Motor (W):	   368	                   368
Velocidade (M/MIN):	    13	                    13
Tensão (V):	             127/220	               220/380
Corrente (A):	              5,0/2,6	                2,3/1,3
Capacitor (UF):	               45/15	                    ---
Comprim. Acionador (M):	      -	                     -
Peso Total (KG)	                10,8	                  10,8

	                       MONOFÁSICO	 TRIFÁSICO
Ciclo/Hora:	                  100	                   100
Portão Peso (KG):	     800	                   800
Potência Motor (CV):	     3/4	                   368
Potência Motor (W):	     368	                   368
Velocidade (M/MIN):	      26	                    26
Tensão (V):	                  220	                220/380
Corrente (A):	                  2,6	                 2,0/1,2
Capacitor (UF):	                   20	                    ---
Comprim. Acionador (M):	      ---	                    ---
Peso Total (KG)	                 10,8	                  10,8

	                        MONOFÁSICO	 TRIFÁSICO
Ciclo/Hora:	                    20	                   ---
Portão Peso (KG):	      500	                   ---
Potência Motor (CV):	      1/3	                   ---
Potência Motor (W):	      245	                   ---
Velocidade (M/MIN):	     14,8	                   ---
Tensão (V):	               127/220	      ---
Corrente (A):	                2,8/1,7	      ---
Capacitor (UF):	                 30/12	                  ---
Comprim. Acionador (M):	        -	                   ---
Peso Total (KG)	                   7,7	                   ---

	                         MONOFÁSICO	 TRIFÁSICO
Ciclo/Hora:	                    20	                   ---
Portão Peso (KG):	      300	                   ---
Potência Motor (CV):	      1/4	                   ---
Potência Motor (W):	      184	                   ---
Velocidade (M/MIN):	     14,8	                   ---
Tensão (V):	                127/220	      ---
Corrente (A):	                 3,0/1,5	      ---
Capacitor (UF):	                  30/12      	      ---
Comprim. Acionador (M):	         -	                   ---
Peso Total (KG)	                     5,1	                  ---
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Alarmes

Alarmes - Discadora - Eletrificadores Profissionais

•Disponível em 3 versões:
 SLIM 1 setor
 SLIM 2 setores
 SLIM 3 setores
•Acompanha 1 controle re-
moto TX-Tech SAW 433,92Mhz 
(HT6P20B)
•Disponível nas versões de 1, 2 
e 3 setores
•Setor(es) misto(s) e 
independente(s)
•Particionamento por  
controle remoto:
- Aciona qualquer setor por qualquer botão do controle
•Setor 1 temporizado ou instantâneo
•Anuncia setor que foi violado mesmo após desarmado
•Possibilita programar botão do controle exclusivo para 
pânico
•Entrada para teclado liga/desliga
•PGM: Saída para led de arme / desarme / monitoramento 
ou pânico silencioso
•Arme automático (programável)
•Re-arme automático (programável)
•Cancelamento de setor (programável)
•Função bloqueia arme com setor aberto (programável)
•Tempo de sirene ajustável
•Pânico silencioso e audível
•Utiliza tecnologia SMD
•Gabinete articulado com alojamento e trava para bateria

Cód. - 886

•Disponível em 3 versões:
 ULTRA 1+2
 ULTRA 2+2
 ULTRA 4+2
 •Discadora tom/pulso embutida
 •Particionamento por controle remoto:
 - Aciona qualquer setor por qualquer botão do controle
 •Senha de instalador, usuário master e de usuários  
comuns
 •Função arme rápido para usuário master
 •Senha de PGM
 •Senha exclusiva para pânico
 •Possibilita programar botão do controle exclusivo para pânico
 •Pânico audível ou silencioso
 •Setor 1 temporizado ou instantâneo
 •Anuncia setor que foi violado mesmo após desarmado
 •Tempo de sirene ajustável
 •Utiliza tecnologia SMD
 •Gabinete articulado com alojamento e trava para bateria

Cód. - 1259

Discadora

Discadora Telefônica
 •Disca em modo TOM e PULSO
 •Disca para até 5 números
 •Não perde memória em caso de falta de energia elétrica
 •Funciona em LINHAS ECONÔMICAS

Cód. - 1260

Eletrificadores Profissionais
•Certificado pelo Inmetro
 •Tensão do choque: 8.000 Volts
 •Suporta até 1.600 metros de fio linear
 •1 setor de alarme conjugado com o choque
 •Painel com leds: Pulso, Rede, Bateria, Cerca e Setor 1
 •Acionamento por botão no painel
 •Entrada para chave liga/desliga (opcional)
 •Ajuste de pulsos falhos para evitar disparos falsos
 •Retorno de alta tensão protegido com isolação de até 20.000 Volts
 •Bobina de alta tensão isolada
 •Carregador de bateria com fusível de proteção
 •3 ajustes de tempo de sirene e beep programável
 •Shutdown de choque (programável)
 •Shutdown de sirene (programável)
 •Saída para led/monitoramento
 •Gabinete articulado com alojamento e trava para bateria

Cód. - 1168

INFORM Slim (fonte chaveada) INFORM Ultra (fonte chaveada)

DPTF-05 - Tom e Pulso

IMPACTO
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Eletrificadores Profissionais - Infravermelho Passivo

•Certificado pelo Inmetro
 •Acompanha 1 controle remoto TX-Tech SAW 433,92Mhz (HT6P20B)
 •Tensão do choque: 8.000 V, 10.000 V ou 12.000 Volts
 •Suporta até 3.100 metros de fio linear
 •2 setores de alarme independentes do choque
 •Setor 1 temporizado quando armado por teclado
 •Painel com leds: Pulso, Rede, Bateria, Cerca, Setor 1 e Setor 2
 •Acionamento por controle remoto
 •Entrada para teclado liga/desliga (opcional)
 •Ajuste de pulsos falhos para evitar disparos falsos
 •Retorno de alta tensão protegido com isolação de até 20.000 Volts
 •Bobina de alta tensão isolada
 •Carregador de bateria com fusível de proteção
 •3 ajustes de tempo de sirene e beep programável
 •Shutdown de choque (programável)
 •Shutdown de sirene (programável)
 •Saída para led/monitoramento
 •Gabinete articulado com alojamento e trava para bateria

Cód. - 1263

Cód. - 885

•Certificado pelo Inmetro
 •Acompanha 1 controle remoto TX-Tech SAW 433,92 Mhz (HT6P20B)
 •Tensão do choque: 8.000 V, 10.000 V ou 12.000 Volts
 •Suporta até 3.100 metros de fio linear
 •2 setores de alarme independentes do choque
 •Setor 1 instantâneo, temporizado ou inteligente
 •Setor 2 instantâneo ou inteligente
 •Painel com leds: Pulso, Rede, Bateria, Cerca, Setor 1 e Setor 2
 •Acionamento por controle remoto
 •Entrada para teclado liga/desliga (opcional)
 •Ajuste de pulsos falhos para evitar disparos falsos
 •Retorno de alta tensão protegido com isolação de até 20.000 Volts
 •Bobina de alta tensão isolada
 •Carregador de bateria com fusível de proteção
 •3 ajustes de tempo de sirene e beep programável
 •Arme automático (programável)
 •Re-arme automático (programável)
 •Setores programáveis para modo normal ou rápido
 •Shutdown de choque (programável)
 •Shutdown de sirene (programável)
 •Saída para led/monitoramento
 •Gabinete articulado com alojamento e trava para bateria

Cód. - 884

Infravermelho Passivo

•Infravermelho com fio
 •Com protetor contra RFI
 •Lente especial PET
 •Tecnologia SMD
 •Ajuste de sensibilidade
 •Compensação térmica
 •Duplo elemento piroelétrico
 •Para animais de pequeno porte de até 20kg

Cód. - 887

•Infravermelho com fio
 •Ajuste de sensibilidade
 •Compensação térmica
 •Tecnologia SMD
 •Duplo elemento piroelétrico
 •Acompanha articulador

Cód. - 1262

REVOLUTION

PREMIUM

G150 Pet G100
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Infravermelhos Ativo - Sensores - Sinalizadores 

Infravermelho Ativo

•Disponível em 4 versões:
 
•6 feixes Cód. - 1207
•Alcance: 50 metros
 •Corpo de Alumínio
 •Tamanho: 123 cm
 •Design moderno

 •8 feixes Cód. - 1208
•Alcance: 40 metros
 •Corpo de Alumínio
 •Tamanho: 169 cm
 •Design moderno

Cód. - 1286

•2 Feixes
 •Alcance externo:
 100 metros
 •Fácil ajuste

Cód. - 1287

•1 Feixe
 •Alcance externo:
 20 metros
 •Design moderno
 •Compacto de fácil 
camuflagem

Sensores

•Sensor magnético de abertura sem fio
 •Antena de alto desempenho
 •433,92 Mhz code learning
 •Acompanha bateria
 •Transmissão com ressonador SAW (Não perde a calibração)
 •Acompanha articulador

Cód. - 891

•Sensor magnético com fio
 •Conexão dos fios por parafuso
 •Parafusos inclusos

Cód. - 1261

Sinalizadores

 •Efeitos de iluminação 
alternados
 •Alimentação: 12V
 •Deve ser instalado 
protegido da chuva

Cód. - 1172
Disponível nas medidas:
 •Medida 11 cm x 18 cm x 1 mm

Cód. - 1285

Atack 
Alumin

Atack Black Atack Unus

SMG - Max
Sensor 
Magnético

Strobe
Placa de 
Advertência
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Sirene - Transmissores - TX-Car

Sirene

•1 tom
 •Alimentação: 12V
 •Consumo: 180mA
 •115dB
 •Cores: preto e branco

Cód. - 1170

Transmissores

Cód. - 890
•Frequência de 433,92Mhz 
Code Learning
 •2 teclas de comando e 1 
tecla de lanterna

Cód. - 892 (PRETO)
Cód. - 1264 (ROSA)
Cód. - 1265 (ROXO)
Cód. - 1298 (AZUL)
•Antena de alto desempenho
 •433,92 Mhz
 •Code Learning (HT6P20B)
 •3 Botões de comando

Sirene

GATE LIGHT (lanterna com led de alto brilho) TX-Tech Saw (transmissão com ressona-
dor SAW (não perde calibração)

TX-CAR 

Cód. - 1169
•Acione o portão sem a necessidade de controle remoto
 •Aciona até 2 portões diferentes
 •Frequência: 433,92MHz
 •Code Learning (HT6P20B)

GTX CAR






